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COR TEC SYSTEMS mes- core A
LEADING TECHNOLOGY (7

AGC

?:’ I'M New Dent

Optimizarea strategiilor masinilor de frezat si consumabilele potrivite garanteaza procesele de productie eficiente si conduc
la 0 noua constientizare a calitatii. imes-icore GmbH are o experienta de peste 15 ani pe piata dentara, astfel a 5-a
generatie de masini de frezat a fost lansata cu o serie de 10 sisteme diferite de frezare. Acest lucru face ca imes-icore
GmbH sa fie singura companie din lume care ofera o solutie optiméa “la cheie” adaptata cerintelor clientilor séi pentru orice
solicitari, pentru orice centru de frezat, laborator sau cabinet. in plus, v propune nu doar componente individuale, ci solutii
inovatoare complet coordonate, cu care puteti lucra optim din prima zi, procesul de productie fiind fiabil datorita sistemului
CAD/CAM. Pentru toate aceste solutii complete, denumite “CORITEG SYSTEM”, AGC New Dent este UNICUL
REPREZENTANT AUTORIZAT in Romania si este alaturi de dumneavoastra nu doar pentru alegerea celui mai potrivit
sistem CGORITEC ci si pentru punerea in functiune, instruire, suport, service, piese de schimb precum si furnizarea unei
game variate de consumabile si accesorii potrivite la cel mai bun raport pret/performanta.

REPREZENTANT CURSURI
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CORTEC one”

) ) (49 1) () (& &

SOLUTIA INTELIGENTA PENTRU LABORATOR SI CABINET

Noul sistem de masini CORITEG one se potriveste perfect pentru procesarea oricaror blocuri comune CAD/CAM pana la o dimensiune
de 65x40x 20 mm (blocuri maxime).
Datoritd kinematicii robuste a axei, masina este, de asemenea, capabild sa proceseze bonturi prefrezate ,premilled abutments”.

Constructia de inalta calitate din aluminiu turnat garanteaza cea mai
buna stabilitate pastrand in acelasi timp cea mai compacta masina de
frezat. Sistemul este echipat cu un un PC integrat de inalta performanta
Si un afisaj cu ecran tactil mare care faciliteaza o operare confortabila si
ergonomica. Suportul pentru blocuri cu 3 elemente si magazia de freze
cu 6 pozitii cu functia freza sora (geamand) permite o functionare
eficientd, sigura si rapida a procesului de operare la cea mai inalta
calitate.

in combinatie cu toate scanerele deschise modelul CORITEC one este
ideal pentru cabinet. Ca sistem suplimentar pentru prelucrarea
specializata a ceramicii din sticld, zirconiu, compozit si a bonturilor
prefrezate, CORITEC one indeplineste toate dorintele pentru clinici,
laboratoare sau centre de frezat.

soft soft
CAD CAM

S

Flux de lucru complet integrat DESCHIS TUTUROR SCANERELOR OBISNUITE

scaner

CORITEC one”

ey



Date tehnice

Numarul axelor si tipul de operare
Unghiul de rotatie

Spindle

Pmax~ viteza maxima spindle
Freze

Schimbator de freze

Control lungime freza

PC integrat

Monitor

lluminare

Software

Presiunea aerului

Lichid racire

Greutate

Dimensiuni

Drive motors

Schimbare blank / numar de pozitii

Prelucrare uscata
Prelucrare umeda
Procesare blank 98 / 98,5

4 axe, procesare simultana
axa A 360°
De frezat de inalta frecventa 100.000 rpm
0,4 kW 100.000 rpm
3 mm pentru frezare si slefuire
6 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows

Integrat ecran tactil de 10"

LED cu 3 culori de stare diferite
CNC software integrat smart control™
Compresor integrat
Rezervor integrat
65 kg
400 x 600 x 550 mm
Microsteps drives
Manual, 1-3 locatii
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Nu este disponibil

Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
PMMA / Rasini / PEEK / Composit / Ceara
Ceramica / Ceramicd hibrida

Metal sinterizare
Co/Cr
Titan

Aplicabilitate

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pand la 3 elemente

Punti pand la 14 elemente

Coroane telescopate

Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurari detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / CoCr PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / R&sina)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)

Procesare block (CAD/CAM blocks) Ideal / adecvat

Structuri tip bard si suprastructuri

Potrivit
Potrivit
Ideal / adecvat
Potrivit
Potrivit
Abutment-uri prefabricate cu adaptor

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Potrivit
Potrivit
Potrivit
Nu este disponibil
Nu este disponibil

W
1-fold PreFab =
_ COHEORT L-holder 3-fold holder  Abutment folder Pret recomandat de producator
PEEK L CsNT,

fara TVA
Glass CERAMICS ~ ABUTMENT PreFab
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INSTRUIRE

m SPINDLE PUTERNIC S|
ORMANT PENTRU FREZARE
SI SLEFUIRE PANA LA 100.000 rpm

OPERARE FRGONOMICA,
SIMPLA, TOUCH SCREEN,
PC INTEGRAT

MASINA COMPACTA CU \

DIMENSIUNI MINIME

SISTEM INTEGRAT DE
ALIMENTARE
P

NU NECESITA e e T e ok
AER COMPRIMAT EXTERN ey, T2 e 2o - 2
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COR TEC 150i series (on]

SISTEME COMPACTE PENTRU PROCESARE BLANK-URI $I BLOCURI

Designul extrem de stabil al corpului turnat monobloc permite prelucrarea precisa a block-urilor si blank-urilor. Dimensiunile mici ale
masinii si tehnologia simultana cu 5 axe oferd un raport unic intre marime si functionalitate.

e Nou, corp inchis mono-bloc turnat pentru stabilitate si precizie
e Nu este necesar un PG extern (CORITEC 150i PRO)

e Suport standard jumatate deschis (C-Clamp)

e |onizator optional disponibil

« Inalta precizie datoritd compensarii integrate a temperaturii

e Este posibild prelucrarea umeda si uscata pentru versiuniile:
CORITEC 150i / 150i PRO

e Nu este nevoie de aer comprimat extern (optional)

e Perioada scurtd de amortizare

e Masind compacta cu dimensiuni minime

Disponibil in trei variante

CORITEC 150i dry CORITEC 150i CORITEC 150i PRO

PC extern / notebook necesar

Incluse nise pentru blank-uri si freze PCiintegiaticllictBiSC]

PC extern / notebook necesar




Date tehnice

Numarul axelor si tipul de operare
Unghiul de rotatie

Spindle

Pmax~ viteza maxima spindle
Freze

Schimbdtor de freze

Control lungime freza

PC integrat

Monitor

lluminare

Software

Presiunea aerului

Lichid réacire

Greutate

Dimensiuni

Drive motors

Schimbare blank / numar de pozitii
Prelucrare uscata

Prelucrare umeda

Procesare blank 98 / 98,5
Procesare block (CAD/CAM blocks)

PEEK

COMPOZIT

SINT , .

Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab

5 axe, procesare simultana
axa A 360°, axa B 130°
De frezat de inalta frecventa 100.000 rpm

0,6 kW 100.000 rpm

3 mm pentru frezare si slefuire
6 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 10"(PRO)
LED cu 3 culori de stare diferite
CNC software integrat smart control™
Necesar 6 bari, optional compresor integrat
Rezervor integrat
65 kg
400 x 600 x 550 mm
Microsteps drives
Manual, 1
|deal / adecvat
|deal / adecvat - model 150i si 150iPRO
Ideal / adecvat
Potrivit

WAX

Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
PMMA / Rasini / PEEK / Composit / Ceard
Ceramica / Ceramica hibrida

Metal sinterizare
Co/Cr
Titan (Pentru modelele 150i si 150i PRO)

Aplicabilitate

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pand la 3 elemente

Punti pand la 14 elemente

Coroane telescopate

Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurari detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / r PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / R&sina)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)
Structuri tip bard si suprastructuri

PreMilled

Standard

scaner

Abutment

e

soft soft
CAD CAM

Denture C-Clamp

COR TEC 150i dry,
150i, 150i

|deal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat - model 150i / 150i PRO
Potrivit
Abutment-uri prefabricate cu adaptor
Abutment-uri prefabricate cu adaptor

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit (PEEK)
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
|deal / adecvat - model 150i / 150i PRO
Potrivit
Nu este disponibil
Nu este disponibil

zero-point

Block clamping system

N

N

Flux de lucru complet integrat DESCHIS TUTUROR SCANERELOR OBISNUITE

OPERARE ERGONOMICA, SIMPLA,
TOUCH SCREEN, PC INTEGRAT

SPINDLE PUTERNIC SI PERFORMANT
PENTRU FREZARE SI SLEFUIRE PANA LA
100.000 rpm

ECHIPARE STANDARD C-CLAMP SISTEM INTEGRAT DE

COMPENSARE
A TEMPERATURI
USOR DE CURATAT SISTEM INTEGRAT DE
\ ALIMENTARE CU APA SI FILTRE
POSIBILITATE PROCESARE

USCATA SI UMEDA

| din 201:9I
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COR TEC 2501 series

CORITEC 250i/250i dry
REVOLUTIONARUL SISTEM DE FREZARE IN 5 AXE!

CORITEC 250i si CORITEC 250i dry (uscat) sunt cele mai utilizate sisteme CAD/CAM pe scard larga pentru aplicatiile din dioxid de
zirconiu, PMMA sau ceara. Datoritd tehnologiei cu 5 axe, aceste masini pot produce, de asemenea, lucrari dentare complexe cu insertii
divergente si zone subsectionate fara alte interventii ulterioare. Prin urmare, aceste sisteme sunt o alegere ideala prin raportul pret-
performanta precum si prin flexibilitatea echipamentului.

Procesarea blocurilor CAD/CAM sau a bonturilor prefrezate (premilled abutment) este de asemenea posibila prin utilizarea sistemelor
de adaptoare. Prin achizitionarea modelului CORITEC 250i veti obtine 0 masina de frezat eficienta din punct de vedere al costurilor, dar
si o masina flexibila si versatild in acelasi timp.

e Sistem de prelucrare cu 5 axe cu o
orientare a axei de pand la = 30

e Controlul rulajului / controlul ruperii
frezelor

e Circuit integrat de racire pentru
lubrifiantului de racire

® |lonitorizarea aerului comprimat si a
lichidului de racire

® Prelucrarea bonturilor prefabricate

® Prelucrarea urmatoarelor materiale:
zirconiu, PMMA, ceard, materiale plastice,
materialele care necesita slefuire

® Disponibila in doud versiuni DRY
(uscata) si umeda

® Precizie mare datoritd compensarii
integrate a temperaturii




mes- core"

Competencein CNC & DENTAL-Solutions

CORITEC 250i Loader PRO
AUTOMATIZAREA IN CEL MAI MIC SPATIU

Masina de frezat compacta cu 5 axe deschide un segment complet nou de masind. GORITEC 250i Loader PRO oferd automatizare si
5 axe simultane de prelucrare a blankurilor rotunde si a blocurilor in cel mai mic spatiu si la un atractiv raport pret-performanta.
Sistemul de frezare este echipat cu un schimbator complet automat de schimbare a frezelor cu 10 pozitii, cu unelte de frezare cu
prindere in spindle de 3 mm si un monitor integrat cu ecran tactil, care faciliteaza o operare intuitiva in combinatie cu noul software
smart control™. Magazia de blank-uri cu 6 pozitii complet automata oferd posibilitatea de procesare a tuturor materialelor obisnuite
din industria dentard, o productie automata este posibila. GORITEG 250i Loader PRO este solutia perfectd pentru tehnicienii care
doresc safsi creeze munca de zi cu zi mai independenta.

e (Carcasd turnatd monobloc inchisa pentru stabilitate si precizie
e Schimbator de materiale cu 6 pozitii

e Este posibild prelucrarea umeda si uscata

e PC integrat si afisaj tactil

® Nu este necesar aer comprimat extern (optional)

® (Optional este posibil ca ionizatorul sa fie disponibil

® Procesare abutmenturi prefabricate

® Precizie mare datoritd compensarii integrate a temperaturii




CICLUL INTEGRAT DE RACIRE PENTRU
SISTEMUL CU LUBRIFANT DE RACIRE
SIFILTRARE

. . d
TOUCH SCREEN SI INTERFATA
PRIETENOASA

POSIBILITATE DE FREZARE
USCATA $I UMEDA

/ SCHIMBATOR AUTOMAT DE
FREZE, ECHIPAT CU 12 POZITII

COR TEC 250i/250i
B =

DOREMANE  wax
PreMilled zero-point
_ COMPOZIT Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system
Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab .

| | | ’
COR TEC 250i Loader / SISTEM AUTOMAT DE FIXARE

A BLANK-ULUI
COMPLET AUTOMATIZAT

6 BLANKURI CU ACCES USOR LA / PERFORMANTA PUTERICA
STOCUL DE BLANK-URI SPINDLE DE INALTA

FRECVENTA CU ROTATII
DE PANA LA 100.000 RPM

% MANIPULARE ERGONOMICA
FUNCTIONARE SIMPLA DATORITA
e ECRANULUI TACTIL SI A INTERFETEI
PRI.ETENOASA CU UTILIZATORUL

POSIBILITATE DE PROCESARE
USCATA SI UMEDA /

e N
DOPMATE  wax
PreMilled i
zero-point
o cOMPOZIT Standard Abutment Denture C-Clamp Block camping syster

PEEK SI NT ,
Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab . @ @ @ -
| |

8




Date tehnice

Constructie de baza

Numarul axelor si tipul de operare
Unghiul de rotatie

Spindle

Pmax~ viteza maxima spindle
Schimbétor blank-uri

Freze

Schimbator de freze

Control lungime freza

PC integrat

Monitor

[luminare

Software

Presiunea aerului

Lichid racire

Greutate

Dimensiuni

Drive motors

Prelucrare uscata

Prelucrare umeda

Procesare blank 98 / 98,5
Procesare block (CAD/CAM blocks)

Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
PMMA/Rasini/PEEK/Composit / Ceard
Ceramica / Ceramica hibrida

Metal sinterizare

Co/Cr

Titan

Aplicabilitate

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pana la 3 elemente

Punti pana la 14 elemente

Coroane telescopate

Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurdri detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / CoCr PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / Rasind)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)
Structuri tip bard si suprastructuri

COR TEC 250i

Pret recomandat de producdtor
fara TVA

VERIFICA
L)

A DE
DISPONIBILE

INTREABA

PACHETE
.

COR TEC 250i

Granit / aluminiu
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B +/-100°
De inaltd frecventd 60.000 rpm
0,4 kW 60.000 rpm
Manual 1
3 mm pentru frezare si slefuire
12 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 10"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 50 I/min.
Rezervor integrat
95 kg
544 x 650 x 615 mm
Microsteps drives
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
Abutment-uri prefabricate cu adaptor
Abutment-uri prefabricate cu adaptor

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit (PEEK)
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Potrivit
Potrivit
Nu este disponibil
Nu este disponibil

COR TEC 250i dry

Granit / aluminiu
5 axe, procesare simultana
axa A 360°, axa B +/-100°
De inaltd frecventa 60.000 rpm
0,4 kW 60.000 rpm
Manual 1
3 mm pentru frezare si slefuire
12 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 10"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 50 I/min.

95 kg
544 x 650 x 615 mm
Microsteps drives
|deal / adecvat
Nu este disponibil
|deal / adecvat
Potrivit pentru blok-uri dry frezare uscata

|deal / adecvat
|deal / adecvat
Nu este disponibil
Potrivit
Abutment-uri prefabricate cu adaptor
Nu este disponibil

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit (PEEK)
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Nu este disponibil
Potrivit
Nu este disponibil
Nu este disponibil

CORTEC 250i Loader

Carcasa turnata monobloc
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B +/-100°
De inaltd frecventd 100.000 rpm
0,6 kW 100.000 rpm
Automat 6 poziii
3 mm pentru frezare si slefuire
10 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 12"
LED cu 3 culori de stare diferite
Smart control™
6-9 bari, 50 I/mi. optional compresor integrat
Rezervor integrat
115 kg
780 x 604 x 710 mm
Microsteps drives
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
Abutment-uri prefabricate cu adaptor
Abutment-uri prefabricate cu adaptor

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit (PEEK)
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
Potrivit
Potrivit
Nu este disponibil
Nu este disponibil

COR TEC 250i dry COR TEC 250i Loader

Pret recomandat de producator

fara TVA

din

2019

REPREZENTANT

OFICIAL

VERIFICA
.

.
DISPONIBILE

X 4

INTREABA
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PACHETE
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INSTRUIRE
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COR TEC 3501 series

. CORITEC 350i CORITEC 350i CORiTEC 350i CORITEC 350i CORITEC 350i CORITEC 350i
Diferente Loader Loader PRO PRO+ Loader PRO*

Eg;;””ct'ede otel / aluminiu | otel / aluminiu | polimer beton | polimer beton | polimer beton | polimer beton
Schimbator
Sistem de mésurare

Putere spindle 2,6 kw 2,6 kw

Of deFZ ;ij’:qu
CAD/CAM




. - SCHIMBATOR AUTOMAT FREZE
MANIPULARE ERGONOMICA DATORITA \ CU 20 DE POZITII

ECRANULUI TACTIL

OPTIONAL \
ZERO-POINT CLAMPING SYSTEM

CONSTRUCTIE STABILA

PROCESARE USCATA SI UMEDA
INTEGRATA

OPTIONAL POSIBILITATE IONIZATOR

COMPENSARE TEI\/IPERATUR/E\
INTEGRATA

COR TEC 350i

SOLUTIA AUTOMATA ALL-IN-ONE (UNIVERSALA)

Sistemul de procesare COR TEG 350i este un concept de masina inovatoare, dezvoltat pentru a réspunde oricaror cerinte moderne de
procesare GAD/CAM. Prelucrarea blank-urilor din toate materialele relevante cum ar fi cobalt crom, titan, dioxid de zirconiu, materiale
plastice, blocuri de materiale si materiale noi viitoare este posibila printr-un singur sistem de masina, practic fara restrictii.

Sistemul de prindere optional zero-point clamping system al modelului GOR TEG 350i permite utilizatorului doar prin simpla apasare a
unui buton sa elibereze intreg holderul (suportului complet al materialului) din aparat. Astfel schimbarea discurilor este posibild in afara
masinii, de exemplu in cazul in care aparatul proceseaza urmatorul disc.

In plus, zero-point clamping system poate fi utilizat pentru numeroase tipuri de adaptoare, sistemul poate fi folosit pentru 0 gama
variata de aplicatii, de exemplu, diferite suporturi de abutmenturi prefabricate, suporturi de ceramice din sticla sau holderul C-Clamp.
COR TEC 350i Loader este prevdzut cu 0 magazie de blank-uri complet automatizata care permite procesarea versatila de panala 12
blank-uri fara a fi necesara intervetia utilizatorului.

PreMilled zero-point

_ Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system

_ comPoZIT @ '
Glass CERAMICS ABUTMENT PreFab

. cotr ||

COR TEC 350i Loader

PROCESARE USCATA SI UMEDA

INTEGRATA
SCHIMBATOR COMPLET
AUTOMAT BLANK-URI CU 12 POZITII
FUNCTIONARE CONTINUA
24/24

ZERO-POINT CLAMPING SYSTEM
INTEGRAT

COMPENSARE TEMPERATURA
\ INTEGRATA

OPTIONAL POSIBILITATE IONIZATOR

11
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COR TEC 3501 series

CORITEC 350i PRO / 350i Loader PRO

SOLUTIA PROFESIONALA PENTRU CELE
MAI'INALTE CERINTE

Servomotoarele dinamice de inalta rezolutie cu sisteme absolute de masurare utilizate in seria
CORITEC 350i PRO garanteaza o prelucrare de pana la 20% mai rapida cu precizie optima.

Un alt avantaj al seriei PRO este acela ca acest sistem de masina este construit pe un cadru
dintr-o singura piesa, realizat din polimer beton, asigurand astfel cea mai mare stabilitate
posibila pentru prelucrarea fard vibratii.

CORITEG 350i Loader PRO este prevazut cu o magazie de blank-uri complet automatizatd
care permite procesarea versatila de pana la 12 blank-uri fara a fi necesara intervetia
utilizatorului. Datoritd repozitiondrii precise a sistemului de prindere zero-point clamping
system, pot fi folosite diferite suporturi de abutmenturi prefabricate.

[ "]




TOATE MATERIALELE CAD/CAM POT FI \ / PROCESARE USCATA Sl UMED@
PROCESATE INTEGRATA

ECRAN AT SISTEM ABSOLUT DE MASURARE
IN TOATE AXELE
/ZERO-POINT CLAMPING SYSTEM
INTEGRAT
BAZA REVOLUTIONARA DIN
POLIMER BETON

COMPENSARE TEMPERATURA
INTEGRATA

\ SCHIMBATOR AUTOMAT FREZE

CU 20 DE POZITII
COR TEC 350i
PreMilled zero-point
_ WAX Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system
INERN cowpozr -
AR
Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab
‘ CoCr ‘ ‘ Ti ‘
COR'TEC 350i Loader PROCESARE USCATA SI UMEDA
INTEGRATA
SCHIMBATOR COMPLET AUTOMAT FUNCTIONARE CONTINUA
BLANK-URI CU 12 POZITII 24/24
UTILIZAREA DIFERITELOR / 7ERO-POINT CLAMPING
SISTEME DE ADAPTOARE SYSTEM INTEGRAT
/ OPTIONAL
POSIBILITATE IONIZATOR
SERVOMOTOARE DINAMICE DE
INALTA REZOLUTIE PENTRU

PROCESARE MAI RAPIDA CU

ROC COMPENSARE TEMPERATURA
PANA LA 20% \

INTEGRATA

13



CORITEC 350i PRO* / 350i Loader PRO*

PLUS DF PERFORMANTA SI PRECIZIE

Implementate deja in modelul CORITEC 350i PRO, seria CORITEC 350i PRO*+
vine deasemenea cu servomotoare dinamice de inalta rezolutie si sisteme
absolute de masurare. Pentru a utiliza aceasta tehnologie avansata si pentru a
putea exploata pe deplin intregul sau potential, CORITEC 350i PRO* este
echipat cu un motor hidraulic, de 3 ori mai puternic, cu rulment cu bile hibride,
echipat cu un spindle de 2,6 kW. Obtinerea stabilitatii si reducerea vibratiilor
este datd de suporturile masive din otel inoxidabil pentru prinderea blank-urilor.
Récirea cu apa asigura o temperatura constanta a spindelului de frezare, deci
expansiunea termicd a spindelului de frezare este semnificativ redusa si
permite rezultate mult mai precise.

CORITEC 350i Loader PRO *este prevazut cu o magazie de blank-uri complet
automatizatd care permite procesarea versatild de pana la 12 blank-uri fara a fi
necesara intervetia utilizatorului.

14

Sistem de
riacire cu APA

Spindle PERFORMANT
de 2,6 kw

zero-point
clamping system
pentru holderul din
otel inoxidabil




SERVOMOTOARE DINAMICE DE INALTA g \ / PROCESARE USCATA Sl UI\/IED/:A
REZOLUTIE SI SISTEME ABSOLUTE DE MASURARE INTEGRATA

OPTIONAL POSIBILITATE

IONIZATOR SCHIMBATOR AUTOMAT FREZE

CU 20 DE POZITII

HOLDER DE BLANK-URI DIN/
OTEL INOXIDABIL INTEGRATA

\ COMPENSARE TEMPERATURA

COR TEC 350i
_ WAX PreMilled zero-point
Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system
NN coweozr
Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab y N
‘ CoCr ‘ ‘ Ti ‘
COR'TEC 350i Loader PROCESARE USCATA S| UMEDA

INTEGRATA

/ FUNCTIONARE CONTINUA
24/24

HOLDER DE BLANK-URI DIN
OTEL INOXIDABIL

SCHIMBATOR COMPLET
AUTOMAT BLANK-URI CU 12
POZITII

/ OPTIONAL
POSIBILITATE IONIZATOR

SERVOMOTOARE DINAMICE DE
INALTA REZOLUTIE PENTRU

PROCESARE MAI RAPIDA CU COMPENSARE TEMPERATURA
PANA LA 20% \ INTEGRATA

15



Date tehnice

Constructie de baza

Numarul axelor si tipul de operare
Unghiul de rotatie

Spindle

Pmax~ viteza maxima spindle
Récire spindle

Zero point clamping system
Schimbétor blank-uri
Prindere Freze

Schimbétor de freze

Control lungime freza

PC integrat

Monitor

[luminare

Software

Presiunea aerului

Lichid récire

Greutate

Dimensiuni

Drive motors

Prelucrare uscata

Prelucrare umeda

Procesare blank 98 / 98,5
Procesare block (CAD/CAM blocks)

Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
PMMA/Rasini/PEEK/Composit / Ceara
Ceramica / Ceramicd hibrida

Metal sinterizare

Co/Cr

Titan

Aplicabilitate

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pana la 3 elemente

Punti pana la 14 elemente

Coroane telescopate

(Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurdri detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / CoCr PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / Rasind)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)
Structuri tip bard si suprastructuri
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COR TEC 350i

Otel / aluminiu
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B 115°
De inalta frecventa 60.000 rpm
1 kW 60.000 rpm
Racire cu aer
Optional

6 mm pentru frezare si slefuire
20 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 12"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
Rezervor integrat 4,8 |
180 kg
758 x 790 x 857 mm
Servo drives
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat

|deal / adecvat

|deal / adecvat

|deal / adecvat
Potrivit
Potrivit
Potrivit

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
Potrivit

COR TEC 350i
Pret recomandat de producator
fara TVA

INTREABA

t?
PACHETE
.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE

COR TEC 350i

Pret recomandat de producétor

fara TVA

VERIFICA
.

.
DISPONIBILE

INTREABA
DE
PACHETE

.

COR TEC 350i Loader

Otel / aluminiu
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B 115°
De inaltd frecventd 60.000 rpm
1 kW 60.000 rpm
Racire cu aer
DA
Schimbétor automat pana la 12 pozitii
6 mm pentru frezare si slefuire
20 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 12"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
Rezervor integrat 4,8 |
225 kg
1058 x 790 x 857 mm
Servo drives
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat

Ideal / adecvat

Ideal / adecvat
Potrivit
Potrivit
Potrivit

Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Potrivit

COR'TEC 350i

Polimer / beton
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B 115°
De inaltd frecventa 60.000 rpm
1 kW 60.000 rpm
Racire cu aer
DA
6 mm pentru frezare si slefuire
20 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 15"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
Rezervor integrat 4,8 |
205 kg
758 x 790 x 857 mm
AC servo drives with absolute encoder
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

COR TEC 350i Loader

Pret recomandat de producétor

fara TVA

INTREABA

rt?
PACHETE
.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE

COR TEC 350i Loader

Pret recomandat de producator

fara TVA

INTREABA
DE
PACHETE

.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE



COR'TEC 350i Loader

Polimer / beton
5 axe, procesare simultand
axa A 360°, axa B 115°
Spindle de inaltd frecventd 60.000 rpm
1 kW 60.000 rpm
Récire cu aer
DA

Schimbdtor automat pand la 12 pozitii

Cu prindere de 6 mm pentru frezare si slefuire  Cu prindere de 6 mm pentru frezare si slefuire  Cu

20 pozitii
< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 15"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
Rezervor integrat 4,8 |
250 kg
1058 x 790 x 857 mm
AC servo drives with absolute encoder
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
|deal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat

COR TEC 350i
Pret recomandat de producdtor
fara TVA

VERIFICA INTREABA
.

rt?
PACHETE
.

.
DISPONIBILE

REPREZENTANT

OFICIAL

COR TEC 350i

Polimer / beton

5 axe, procesare simultand

axa A 360°, axa B 115°
Spindle de inaltd frecventd 60.000 rpm
2,6 KW 60.000 rpm

Récire cu apd
DA

20 pozitii

< 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 15"
LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
Rezervor integrat 4,8 |

215 kg

758 x 790 x 857 mm
AC servo drives with absolute encoder

|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

COR TEC 350i Loader

Polimer / beton

2,6 KW 60.000 rpm
Réacire cu apa
DA

20 pozitii
< 0.002 mm precizie

Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 15"
LED cu 3 culori de stare diferite

Remote DENTAL 3.0

Rezervor integrat 4,8 |
260 kg

1058 x 790 x 857 mm
AC servo drives with absolute encoder

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Potrivit
Ideal / adecvat
|deal / adecvat

Ideal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat
Ideal / adecvat

COR TEC 350i Loader

Pret recomandat de producdtor

fara TVA

INTREABA

rt?
PACHETE
.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE

CURSURI
INSTRUIRE

5 axe, procesare simultana
axa A 360°, axa B 115°
Spindle de inalta frecventa 60.000 rpm

Schimbator automat pana la 12 pozitii
prindere de 6 mm pentru frezare i slefuire

6-9 bari constant, 60-80 litri/minut
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mes- core”

Competencein CNC & DENTAL-Solutions

COR TEC 6501 series

CORITEC 650i/650i Loader
TEHNOLOGIE ORIENTATA SPRE VIITOR

Sistemele masinilor GORITEC 650i si CORITEC 650i Loader au fost dezvoltate pentru zona masinilor PREMIUM si a cerintelor
PREMIUM. Sistemele sunt oferite cu preturi foarte atractive si sunt echipate cu tehnologii de frezare industriale de inalta calitate, cum
ar fi structura de granit, drivere liniare in axele liniare, motoare de cuplu n axele de rotatie, precum si sisteme digitale de masurare a
lungimii absolute si un puternic spindle. Conceptul de masina impresioneaza cu precizia sa, lipsa vibratiilor si secventele dinamice de
miscare precise, in procesele complexe de lucru cu metalul. Toate celelalte materiale relevante pot fi, prin urmare, frezate sau slefuite
la o calitate ridicata utilizand acest sistem de masini.

CORITEG 650i Loader include 0 magazie de blank-uri complet automatizata care permite precesarea de pana la 16 blank-uri. Acest
lucru vé permite sa utilizati masina la capacitate maxima, nonstop fara supervizare, dar mentinand in acelasi timp precizia constanta.
Astfel, sistemul de masini este ideal pentru laboratoare mari si centre de frezat, unde standardele de inaltd calitate si fluxul mare de
lucrari sunt prioritati.

SOLUTII SPECIALE. PRELUCRARE HIBRIDA

Cu masina de inaltd precizie GORITEG 650i, partenerii de tehnologie au dezvoltat un
proces special de re-frezare a lucrdrilor care au fost produse in procesul SLM cu mare J

recizie. Acest lucru permite, de exemplu construirea lucrarilor complexe realizate din b —.
p p p p + . :_._:

diverse materiale cum ar fi Titan sau CoCr, realizate n avans in procesul SLM si ) En
prelucrate ulterior pentru retusarea interfetelor cu GORITEC 650i pentru potrivirea CAM software
/

perfecta sifinisarea suprafetelor. Aceasta procedura este implementata intr-un flux de 4@5
lucru special, in care un sistem special de masurare 3D este integrat in modelul + f £
CORITEC 650i. Sonda de atingere determind pozitia exacta si pozitia placii de (3) . J
constructie SLM. Folosind functiile de mésurare 3D ale software-ului CAM, zonele de ..'

fixare si interfetele restaurarilor de pe placuta SLM pot fi precis prelucrate cu GORITEG
650i. Aceastd metoda poate fi utilizata cu orice sistem SLM si cu diferite sisteme CAM
in combinatie cu CORITEC 650i.

ey
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PROCESARE USCATA

/ MANIPULARE ERGONOMICA
SI UMEDA INTEGRATA DATORITA ECRANULUI TACTIL

SPINDLE DE INALTA FRECVENTA DE / AXA MASIVA
STRUCTURA FACUTA DIN

3.2 KW CU SUPORTUL DE FREZE HSK 25

GRANIT NATURAL
LEADING LINEAR AND TORQUE MOTOR
TECHNOLOGY
PERFORMANTA PUTERNICA . S
:_.f.__ ™ __..j‘.' -<-

SISTEM ABSOLUT DE MASURARE
IN TOATE AXELE /

_ SCHIMBATOR AUTOMAT FREZE
\ - CU32DEPOZITI

e T,
iy Wi

COR TEC 650i

® Constructie cu axa solidd facuta din granit natural slefuit pentru 5-axe de prelucrare
simultanan dinamicé ridicatd pentru rezultate de frezat cu precizie ridicata

o Sisteme absolute de masurare cu rezolutie inaltd, in toate axele (0,5 um)

® Arbore de inaltd frecventa de pand la 50.000 rpm si putere de 3.2 kW cu suportul de
freze HSK 25

e \\lare precizie datorita compensarii integrate a temperaturii

o PMMA WAX PreMilled zero-point

_ COMPOZIT Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system

Glass CERAMICS ABUTMENT PreFab

‘ CoCr ‘ ‘ Ti ‘




SCH'MBATOR AUTOMAT |. ................................................................ I MAN'PQLARE ERGONOMICA
FREZE CU 32 DE POZITII DATORITA ECRANULUI TACTIL

PROCESARE USCATA S| UMEDA
INTEGRATA

/ AXA MASIVA
STRUCTURA FACUTA DIN

SPINDLE DE INALTA g
FRECVENTA DE 3.2 kW CU
SUPORTUL DE FREZE HSK 25 / SCHIMBATOR COMPLET
AUTOMAT BLANK-URI
CU 16 POZITII
/ PRODUCTIE NONSTOP
LEADING LINEAR AND TORQUE LA CAPACITATE MAXIMA
MOTOR TECHNOLOGY
PERFORMANTA PUTERNICA ' . \SPINDLE PE:;ESE\EM?;T;TAEX
SISTEM ABSOLUT DE MASURARE
IN TOATE AXELE /

COR TEC 650i Loader

e Schimbdator complet automat de blank-uri cu 16 pozitii INTEGRAT

® Este posibild productia nonstop

® Prelucrarea hibrida (refrezarea precisa a lucrarilor SLM)

e Potrivite pentru laboratoare mari sau centre de frezare

e Sisteme absolute de masurare cu rezolutie inalta, in toate axele (0,5 um)
® Arbore de nalta frecventa de pana la 50.000 rpm si putere de 3.2 kW
cu suportul de freze HSK 25

¢ Mare precizie datorita compensarii integrate a temperaturii

_ WAX PreMilled zero-point
_ COMPOZIT Standard Abutment Denture C-Clamp Block clamping system

e @ Q@ @@ =
Glass CERAMICS  ABUTMENT PreFab

. cotr ||
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Date tehnice

Constructie de baza

Numarul axelor si tipul de operare
Unghiul de rotatie

Spindle

Pmax~ viteza maxima spindle
Récire spindle

Zero point clamping system
Schimbdtor blank-uri

Freze

Schimbdtor de freze

Control lungime freza

PC integrat

Monitor

lluminare

Software

Presiunea aerului

Lichid réacire

Greutate

Dimensiuni

Drive motors

Prelucrare uscata

Prelucrare umeda

Procesare blank 98 / 98,5
Procesare block (CAD/CAM blocks)

Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
ini/PEEK/Composit / Ceara

Metal sinterizare

Co/Cr

Titan

Aplicabilitate

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pana la 3 elemente

Punti pana la 14 elemente

Coroane telescopate

Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurdri detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / CoCr PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / Rasina)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)
Structuri tip bara si suprastructuri

COR TEC 650i

Pret recomandat de producator

INTREABA

rt?
PACHETE
.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE

fara TVA

COR TEC 650i COR TEC 650i Loader

Granit / otel Granit / otel
5 axe, procesare simultand 5 axe, procesare simultana
axa A +/-30°, axa B +/-25° axa A +/-30°, axa B +/-25°
Spindle de inalta frecventa 50.000 rpm Spindle de inalta frecventa 50.000 rpm
3,2 KW 50.000 rpm 3,2 kW 50.000 rpm
Récire cu apa Récire cu apa
DA DA
- Schimbator automat pana la 16 pozitii
Cu prindere de 6 mm pentru frezare si slefuire  Cu prindere de 6 mm pentru frezare si slefuire
32 pozitii(HSK25) 32 pozitii(HSK25)
< 0.002 mm precizie < 0.002 mm precizie
Sistem operare Windows Sistem operare Windows
Integrat ecran tactil de 15" Integrat ecran tactil de 15"
LED cu 3 culori de stare diferite LED cu 3 culori de stare diferite
Remote DENTAL 3.0 Remote DENTAL 3.0
6-9 bari constant, 100 litri/minut 6-9 bari constant, 100 litri/minut
Rezervor integrat Rezervor integrat
625 kg 930 kg
758 x 1100 x 1940 mm 1382 x 1100 x 1940 mm
Linear/torque drive, sistem absolut de masurare Linear/torque drive, sistem absolut de masurare
|deal / adecvat |deal / adecvat
Ideal / adecvat |deal / adecvat
|deal / adecvat |deal / adecvat
|deal / adecvat |deal / adecvat

Ideal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
Potrivit Potrivit
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat

Ideal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
|deal / adecvat Ideal / adecvat
Ideal / adecvat Ideal / adecvat

COR TEC 650i Loader

Pret recomandat de producator

fara TVA

VERIFICA
L)

INTREABA

net?
PACHETE
:

.
DISPONIBILE

REPREZENTANT CURSURI

OFICIAL INSTRUIRE
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Competencein CNC & DENTAL-Solutions

COR TEC 350i robot

CORITEC 350i PRO robot
PERFECTIUNE COMPLET AUTOMATIZATA

Sistemul robot GORITEG 350i PRO pentru centre de frezat a
fost realizat pe ultima generatie a seriei CORITEGC 350i. Toate
componentele instalate sunt proiectate pentru precizie,

longevitate si cele mai recente tehnologii standard. Datorita VP " -
[Eigliet s S5 Lt R S ]

robotului, sistemul de productie permite frezarea
independenta si echiparea cu pana la 84 de blank-uri dentare
de diferite tipuri. De asemenea, este posibil sa se realizeze
productia individuala si de serie sau producerea de
subansamble diferite. Astfel, materialele de frezat, slefuit,
lustruit sau laser pot fi prelucrate. Sistemul este adaptat
individual cerintelor si nevoilor dumneavoastra.

'l-F.I-dE-_-_

Cu sistemul de management hyperFLOW, toate proiectele
sunt automat monitorizate si gestionate de la scanare, prin
proiectare pana la lucrarea finala.

4L I |

e |inie de productie complet automata pentru toate
materialele relevante pentru stomatologie

e Manipulare robotica a incarcarii si descarcarii masinii
posibilitate functionare complet automatizata continua 24
de ore

e | ystruirea/finisarea automata a lucrarilor frezate pana la
84 blank-uri in magazia integrata

e Este posibild prelucrarea cu laser

e Precizie inaltd datoritd compensérii temperaturii integrate
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LUSTRUIREA/FINISAREA

COR TEC 350i robot /AUTOMATZ\A LUCRARILOR FREZATE

OPTIONAL SISTEM DE GRAVARE
CU LASER

MODEL DE MASINA CU MANIPULARE
ROBOTICA COMPLET AUTOMATIZATA

EXPANDABIL PANA LA 5
MASINI DE FREZAT CORITEC 350i

PENTRU TOATE MATERIALELE
RELEVANTE DIN STOMATOLOGIE

SOFTWARE MANAGEMENTUL
LUCRARILOR PENTRU UN CONTROL INTELIGENT

Date tehnice Materiale

Oxid de zirconiu / Oxid de aluminiu
PMMA / Rasini / PEEK / Composit / Ceara
Ceramica / Ceramicd hibrida

Metal sinterizare

Co/Cr

Titan

Constructia de baza Polimer beton / otel

Numarul axelor si tipul de operare 5 axe, procesare simultand, prelucrare cu laser
Unghiul de rotatie axa A +/-30°, axa B +/-25°

Spindle De frezat de nalta frecventa 60.000 rpm
Pmax~ viteza maxima spindle 1 kW 60.000 rpm

Récire spindle Récire cu aer

Zero point clamping system DA

Schimbator de blank-uri 63-105 blank-uri (automatizat pand la 21 prinderi/masind) H HR

Freze Cu prindere de 6 mm pentru frezare si slefuire Apllcabllltate
Schimbétor de freze 20 pozitii/masina

Control lungime freza < 0.002 mm precizie

PC integrat Sistem operare Windows

Monitor Integrat ecran tactil de 12"

lluminare LED cu 3 culori de stare diferite

Software Remote DENTAL 3.0 si hyperFLOW
Presiunea aerului 6-9 bari, constant 100 I/minut/masina

Lichid récire Rezervor integrat 4,8 I/masind

Greutate aprox. 900 kg (3 masini), pana la 1500 kg (5 masini)
Dimensiuni 1600 la 4000 x 1300 x 2000 mm

Drive motors AC servo drives with absolute encoder
Prelucrare uscata Ideal / adecvat

Prelucrare umeda Ideal / adecvat

Procesare blank 98 / 98,5 |deal / adecvat

Procesare block (CAD/CAM blocks) |deal / adecvat

Cape / Coroane / Inlay / Onlay

Punti pana la 3 elemente

Punti pana la 14 elemente

Coroane telescopate

Gutiere terapeutice

Modele dentare

Restaurdri detasabile (proteze partiale)
Bonturi hibride pe baze de Ti

Bonturi din Ti / CoCr PreFab

Bonturi pentru implanturi (Zr / Rasind)
Bonturi pentru implanturi (Ti / CoCr)
Structuri tip bard si suprastructuri

WAX PreMilled

_ COMPOZIT Standard Abutment Denture C-Clamp Block
PEEK SINT , .,

Glass CERAMICS ABUTMENT PreFab
CoCr ‘ ‘ Ti ‘

REPREZENTANT CURSURI

OFICIAL INSTRUIRE

|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Potrivit
Ideal / adecvat
|deal / adecvat

|deal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
Ideal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat
|deal / adecvat

zero-point
clamping system

v
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Competencein CNC & DENTAL-Solutions

CORITEC iCAM V5 smart

CAM INTELIGENT, ]
DE ULTIMA GENERATIE CU FLEXIBILITATE PERFECTA!

iCAM V5 smart este solutia CAM profesionala de la imes-icore GmbH. Acest software permite calcularea cu
o fnaltd precizie a strategiilor de frezare in 5 axe simultane de prelucrare pentru obtinerea celor mai bune
calitati ale finisajelor surafetelor dar si cea mai buna precizie la adaptare. In special pentru materiale dure,
cum ar fi ceramica de sticla, CoCr si titan, informatiile pentru pasii de frezare cu rezolutie precisa sunt esentiali
pentru functionare cat mai bund si o duraté lunga de viata a frezelor si o potrivire perfecta a lucrarii frezate. In
plus, rezolutia extrem de ridicatd a datelor de frezat are ca rezultat o frezare lina si o functionare precisa a
masinii dumneavoastra de frezat, ceea ce mareste durata de viata a frezelor. Datorita strategiilor predefinite
de frezat dezvoltate de imes-icore pentru toate materialele si aplicatiile, IGAM V5 smart oferd o solutie CAM
optima care mareste productivitatea sistemului CAD/CAM. Exact aceste optiuni maximizeaza avantajele
masinilorimes-icore de frezat de inalta calitate.

REPREZENTANT

OFICIAL

CURSURI
INSTRUIRE

in plus, iCAM V5 smart include caracteristici esentiale, cum ar fi amplasarea automata a lucrarilor in blank,
optimizarea dinamica a inaltimii, separarea partiala sau completa a barelor de sprijin, crearea automata a
suportului de sinterizare pentru dioxid de zirconiu si metal sinter, precum si completa flexibilitate in integrarea
instrumentelor de frezat suplimentare sau strategii de frezare personalizate.

|/
4
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e Termen nelimitat de functionare

e Fara taxe anuale de licenta

* 5 axe simultane de frezare si/sau 3+2 axe de
prelucrare simultand

e Complet automat si operare usoara cu ajutorul ,Wizard
Workflow,, - ,Flux de lucru organizat,

® “ReFit“, pune din nou,- schimbarea geometriilor
abutmenturilor

e Functia automata de plasare in blank
 Reprezentarea umbritd pentru multi-straturile moderne
e Documentatii pentru blank-uri si lucrari

e Control complet de coliziune

e Solutie profesionala cu interfatd inteligentd pentru
utilizator

e Simulare vizuala a traiectoriei de frezare

o Afisare materiale reziduale

® 64-bit suport multi-core

e Post-procesoare validate pentru toate masinile imes-
icore

e Prelucrarea tuturor materialelor dentare comune

e Extinderea constanta a sistemelor de abutmenturi
prefabricate

e Setdri individuale pentru potrivirea parametrilor pentru
cavitati si diferite interfete - geometrii

e Disponibil in patru niveluri de expansiune (upgradabil)
e Posibilitate upgrate "iCAM V5 smart eco” Ia "iCAM
V5 smart" sau la "iCAM V5 smart expert*

COR TEC iCAM V5 smart ECO
pentru modelele GOR TEC 245i si 250i

fard TVA

COR TEC iCAM V5 smart
pentru modelele GOR TEC 140i, 245i, 250i, 350i, 450i, 550i,
650i, si 750i

fara TVA

COR TEC iCAM V5 smart expert

pentru modelele GOR TEG 140i, 245i, 250i, 350i, 450i, 550i,
650i, si 750i

Versiunea include accesul la interfata deschisa, completa
pentru dezvoltarea strategiilor proprii de frezare.

(iCAM V5 smart poate fi utilizat separat)

fard TVA

ReFit

in libraria de implanturi dentare “ReFit* ,pune din nou®
geometriile sistemului de implant, care au fost importate intr-un
format STL dintr-un sistem CAD, pot fi inlocuite cu conexiuni
vectoriale de Tnalta rezolutie si geometrii detaliate. Acest lucru
face posibila prelucrarea cu precizie, si mai presus de toate
asigura o coerentd reproductibilitate.

Geometriile de inlocuire extrem de precise ale abatmentului
nlocuiesc geometria conexiunilor STL. Strategii optimizate de
frezare pentru:

e adaptare perfectd

e |ucrari insurubate

e punti / bare pe implante direct insurubate

Nesting (amplasarea lucrarii in blank)

e amplasare automatd a lucrarii in blank
* pozitionare manuald a lucrarii in blank

Postprocessors
e controlul tuturor masinilor CORITEG

Premilled abutment systems
e extinderea constantd a librariilor

Geometry detection

Analiza automata a datelor STL pentru a detecta:
® geometriile abutmentului

e canale de acces

o contururi marginale, silinii colet

Design

Analiza automatd a datelor STL pentru a detecta:

® design modern si clar

o afisare optimizata a materialelor pe mai multe straturi

e simulare cu control de coliziune si afisare de material rezidual

Versiuni diferite ale softului

® Upgrade si update pentru nivelurile de expansiune

Workflow

e timp minim de familiarizare
e prevenirea erorilor printr-un flux de lucru organizat si operatii
simple de lucru intuitive
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Competence in CNC & DENTAL-Solutions

CORITEC scanere compatibile exocad

CORITEC i3Dscan eco
SCANER DENTAR COMPLET AUTOMAT

Noul i3Dscan eco este un scaner dentar extrem de compact si complet automat! Pachetul all-
inclusive este potrivit in special pentru incepatori sau pentru laboratoare mai mic, care doresc
sé produca cu usurinta, rapid si eficient din punct de vedere al costurilor. In plus fata de functiile
de baza cum ar fi coroane si punti, modulele de extensie sunt disponibile imediat, cum ar fi:
articulator, inlay, onlay, telescop sau bont individual.

e Ergonomic si usor de folosit @ Rapid si eficient e Design foarte compact

CORITEC i3Dscan color/CORITEC i3Dscan color HR
PRODUCTIV, FLEXIBIL SI DE VIITOR

i3Dscan color a fost conceput special pentru obtinerea unei productivitati
maxime in munca zilnica de laborator. De acum inainte, depinde de
dumneavoastra daca doriti sa realizati o scanare de textura monocroma sau
coloratd. Decideti ce mod de scanare se potriveste cel mai bine stilului
dumneavoastra de lucru. Decideti-va daca doriti s& scanati cu capacul
deschis sau inchis. Economisiti timp considerabil cu axa Z complet
automatizatd. i3Dscan color ghideaza automat obiectul care urmeaza sa
fie scanat in cAmpul de masurare. Insurubarea plécilor de distantare, care
este cunoscuta de la alti producatori, precum si de la modelele imes-icore
anterioare, este acum eliminatd. Timp pe care il puteti folosi mult mai bine
alta parte. In plus, manipularea devine mult mai usoara. Prin utilizarea unui
afisaj tactil, cele maiimportante intrari pot fi facute direct pe scaner.

in plus fatd de economiile de timp, imes-icore a pus un accent deosebit pe confortul utilizatorilor. Cu o deschidere de 180°, i3Dscan
color oferd un spatiu considerabil de lucru, iar controlul Tmbunatatit al motorului permite deplasarea rapida si precisé a axei Z care
este complet automatizatd. Placa mare a scanerului gazduieste direct toate articulatoarele stabilite. Suprafata de cauciuc fara
alunecare de pe placa de sistem asigura o pozitie stabila. Veti fi, de asemenea, incantati de pachetul extins al livrarii. Un adaptor
multiDie, precum si un suport pentru scanarea inregistrarilor.

Scanarea amprentelor Triple Tray®reprezintd parte inclusa a accesoriilor.

CORITEC i3Dscan eco CORITEC i3Dscan color CORITEC i3Dscan color HR

2.8(1.4) WP

|/
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CORITEC cuptoare sinterizare

iSINT eco

Cuptorul iSINT eco este cunoscut pentru economia si performanta sa, ofera inginerie
defnalta calitate si accesorii pentru cerinte ridicate, dar la un pret corect. Compact si cu
cerinte reduse de spatiu, cuptorul de sinterizare iSINT eco are totusi o capacitate
suficienta pentru un bol de sinterizare de aproximativ @ 100 mm pentru pana la
aproximativ 25 de elemente. Balamaua usii poate fi montatd la dreapta sau la stanga.

Arres o
[ sl ] g i

-
n T o
iISINT PRO

0O capacitate de sinterizare mare de pana la 80 de cape unice este oferita de noul
iSINT PRO. Cu un sistem de incalzire cu patru elemente de incélzire de nalta
calitate din disilicat de molibden (MoSi2), puteti alege intre sinterizarea
conventionald pe termen lung sau sinterizarea SPEED la o viteza de ridicare a
temperaturii de pana la 99°C/minut. iSINT PRO este urmdrit printr-un control
simplu si convenabil al programului. Programele sunt afisate pe un ecran LCD cu
4 linii. Functia de programare pentru sinterizarea peste noapte sau utilizarea
programelor de pre-uscare pentru restaurdrile din zirconiu colorat ofera optiuni
suplimentare. In plus, sunt disponibile trei programe de service pentru
intretinerea usoara a cuptorului de sinterizare.

iSINT eco iSINT PRO

Numar de elemente de incalzire 4 4

Afisaj 7 - segmente 4 - line LCD
Numér de programe memorabile 9 30
Capacitate 1x100 2x120
Max. ridicare temperatura in °C/min. 30 99
Putere 1720 watt 3200 watt
Functie lift Nu Da
Sinterizare rapida Nu Da

CORIiDRY

Dispozitivul de preuscare GORiIDRY asigura o uscare rapida si uniforma a elementelor colorate de
dioxid de zirconiu prin prin circulatia aerului. Dispozitivul este certificat CE si usor de utilizat. Fara
pete datorate uscarii. Preuscarea in cuptorul de sinterizare nu este necesara, acest lucru reducand
uzura elementelor de incélzire din cuptorul de sinterizare. GORIDRY prezinta doud niveluri de
incalzire pand lamaximum 70 ° C.

|/
v
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Competencein CNC & DENTAL-Solutions

COR TEC sisteme aspiratie

iVAC silent

VERIFICA
.

DE
.
DISPONIBILE

VERIFICA
9 DE

.
DISPONIBILE

iVAC silent

160 m3/h
480 W
Functie de curdtare
automata a cartusului
de filtru de Teflon

Volum sertar praf 8l
Dimensiuni 245 x 500 x 440 mm

230V
CORITEC one
CORITEC 150i
CORITEC 250i

Volum aspiratie
Putere
Sistem filtrare

Tensiune alimentare
Compatibilitate

28

fard TVA

INTREABA

f?

PACHETE
.

fard TVA

INTREABA

PACHETE
.

iVAC

iVAC eco+

260 m¥h
1200 W
Sertar de praf
filtru HEPA

251
440 x 460 x 750 mm
115V/230V

CORITEC one
CORITEC 150i
CORITEC 250i
CORITEC 350i
CORITEC 350i loader

eco+

VERIFICA
.

.
DISPONIBILE

VERIFICA
L)

.
DISPONIBILE

iVAC2

260 m¥h
1300 W
Functie de curatare
automatd a cartusului
de filtru de Teflon
201
440 x 460 x 750 mm
115V/230V
CORITEC one
CORITEC 150i
CORITEC 250i
CORITEC 350i
CORITEC 350i loader

X 4

iIVAC2

fard TVA

INTREABA

ot?
PACHETE
.

fard TVA

INTREABA
DE
PACHETE

.

iVAC PRO*

280 m¥h
1200 W
Functie de curdtare
automata a cartusului
de filtru de Teflon
151
350 x 350 x 1000 mm
115V/230V

CORITEC 250i
CORITEC 350i
CORITEC 350i loader
CORITEC 650i
CORITEC 650i loader

iCompVAC

iVAC expert

1000 m3/h
2200 W
Sertar de praf
filtru HEPA

100 |
600 x 770 x 1220 mm
230V

CORITEC 650i

CORITEC 650i loader

fard TVA

INTREABA

rt?
PACHETE
.

VERIFICA
.

0
DISPONIBILE

fard TVA

INTREABA
DE
PACHETE

.

VERIFICA
L)

.
DISPONIBILE

iCompVAC

160 m3/h
1300 W
Sertar de praf
filtru HEPA

25|
470 x 640 x 880 mm
230V

CORITEC one
CORITEC 150i
CORITEC 250i
CORITEC 350i
CORITEC 350i loader
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Competence in CNC- & DENTAL-Solutions

COR TEC freze

lungime 15.0 mm

3.0mm

@ 1

lame

AL\

6.0 mm

lungime 16.0 mm

20mm

pand la
15 mm

lame

A\L\L|

6.0 mm

lungime 7.0 mm
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» lame
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15 mm
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lungime 15.0 mm
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6.0 mm
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6.0 mm
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6.0 mm

1.5mm

lungime 20.0 mm

lame

A\L\L|

pana la
20 mm

2 burghiu

pana la
20 mm

% burghiu

lame

AL\

29



DYNAMIC

—— ABUTMENT®
\/\_/ SOLUTIONS DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTI

Own Technolog

SOLUTII CAD - CAM

Dedicat pentru rezolvarea problemelor ce
decurg din plasarea nefavorabila a implanturilor.

Are you ready for the future?
NEWS: INTRAORAL SYSTEM

e 3.0 Dynamic TiBase compatibile cu majoritatea implantelor: ADIN,
ALPHABIO, ANKYLOS, ASTRA, BEGO, BIOHORIZONS, BREDENT, CAMLOG,
DENTAURUM, DENTIUM, DIO-IMPLANTS, EUROTEKNIKA, IMPLANT DIRECT,
MEGAGEN, MIS, MOZ0-GRAU, NEOBIOTECH, NEOS, NOBEL BIOCARE, OSSTEM
IMPLANT, PALTOP, STRAUMANN, SWEDEN& MARTINA, XIVE, ZIMMER. ..
simulte altele

45 e Exista 2 tipuri de Scan Body care sunt compatibile cu majoritatea
’ abutmenturilor TiBase-urilor.

e ‘ ABUTMENT CU SURUB INCLUS
” 3.0 Non - Engaging Dynamic 3.0 Engaging Dynamic
Titanium Base (fara hex) Titanium Base (cu hex)
fara TVA fara TVA
- -
Scan Body

férd TVA

7

i

LU P S RS 8

3S h a p e eXOC&d %dentalwings
30



Oferte 2019

LAB*

* 10 bucati DYNAMIC TIBASE — 5 % discount
* 15 bucéti DYNAMIC TIBASE — 7 % discount
® 20 bucéti DYNAMIC TIBASE — 10 % discount
* 50 bucéti DYNAMIC TIBASE — 15 % discount

* TERMENI $I CONDITII*
Oferta este valabila pentru plata comenzii la livrare.
Aceasta oferta nu poate fi cumulata cu alte promotii.

SCANER DE LABORATOR

s

SCANER INTRAORAL

CIHNIC

e pentru 10 Tibase dynamic cumparate se acorda GRATIS

$

*

un scanbody intraoral si un adaptor pentru scanbody-ul intraoral

* TERMENI SI CONDITII

Oferta valabila pentru clinicile care detin un scanner intraoral
in sistem deschis.

Aceasta oferta nu poate fi cumulata cu alte promotii.

10 X Tibase dynamic + SCANBODY + ADAPTOR
Bret{dellistal OFERTA

S0k 440€

IMPORTATOR

DIRECT

SCANBODY

CURSURI
MASTER
i tard siin
stréindtate

v

SISTEM COMPLET

v

ANALOG DIGITAL

T

10 X Tibase dynamic

10 X Suruburi incluse

K] |



graphenanoo

DENTAL

G-CAM

Graphene nanoreinforced biopolymer disc for CAD/CAM drilling

Discul G-CAM este un biopolimer nanoranforsat cu particule de
graphene si este special conceput pentru structuri dentare
permanente, fiind disponibil in diferite nuante cromatice care au un
aspect estetic extrem de natural, dar in acelasi timp ofera rezolvarea
tuturor defectelor mecanice, fizico-chimice si biologice prezente la
restul materialelor utilizate in prezentin acest sector.

RASINA + GRAPHENE
RASINA AUTOPOLIMERIZATA

Réasinile acrilice sunt polimeri tari, fragili si cristalini, care sunt
utilizati ca materiale termostabile, avand in vedere faptul ca dupa
polimerizare, nu pot fi schimbate sau modelate.

Résinile autopolimerizante cu Poly (metil metacrilat) (PMMA) sunt
cele mai frecvent utilizate tipuri de materiale in laboratoarele
dentare. Dar acestea au 0 rezistentd scazutd la impact si 0
rezistenta redusd la torsiune si incovoiere datorate modalitatii de
producere si sunt predispuse la raspandirea crapaturilor atunci
cand sunt supuse fortelor mecanice.

TABEL DE COMPARATIE A SOLUTIILOR DENTARE

Tipuri de proteze PMMA Metal Zirconiu Disilicat de litiu  Rasina+Graphene

Cape individuale f f

Punti pana la trei elemente X
Punti cu mai mult de doud implanturi X
Inlay / onlay f
Fatete X

X

Proteza completd

AX X XSS
X XXX

<< Q<&

X
X
v
v
X
X

Reabilitare directa pe implanturi
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GRAPHENE

Graphenul poate fi descris ca un material bidimensional in care atomii de
carbon sunt uniti prin legaturi sp? pentru a crea o foaie plata cu o structura
similard cu a unui fagure de miere.

Datorita proprietatilor pe care le detine Graphene, fac din acesta un material cu
mare potential pentru fabricarea altor materiale compuse. Printre proprietatile
principale se numara conductivitatea termica si electrica ridicata, rezistenta
ridicata la tractiune, densitatea scazutd si coeficientul scazut de expansiune
termicd. Inplus, deoarece este carbon, grafenul este ecologic si reciclabil.
incorporarea graphenului in rasina acrilica autopolimerizabila este o
strategie inovativa de imbundtatire a proprietatilor sale mecanice, marind
simultan proprietatile de elasticitate si rezistenta, reducand aparitia fisurilor si/
sau raspandirea acestora, precum si scazand coeficientul de contractie in
timpul polimerizarii.

Graphene este un candidat ideal pentru imbunétatirea performantelor rasinilor
acrilice autopolimerizabile pentru uz stomatologic, nu numai datorita
rezistentei sale ridicate la tractiune, coeficientului de expansiune termicd,
capacitdtii mari de absorbtie si lubrifiere, flexibilitatii si suprafetelor mari, dar si
datorita raportului ridicat greutate rezistenta.

RASINA POLIMERIZATA CU GRAPHENE

Unul dintre principalele avantaje ale graphenului este faptul ¢, in cantitati mici,
includerea acestuia poate provoca mari schimbdri in proprietatile mecanice si
fizico-chimice ale materialului in care este addugat, atat timp cat este bine
dispersat si produce o buna reactie cu materialul original.

Avand in vedere cé graphenul este un bun conductor termic si ca procesul de
post-polimerizare a rasinii acrilice necesita o incalzire completd, addugarea de
graphene permite o rata de conversie mai mare a polimerizarii.

In comparatie cu materialele polymer conventionale, biopolimerii
nanoranforsati cu graphen au o elasticitate mai ridicata si o rezistenta specifica
datorita distributiei tensiunii intre structuri, ceea ce inseamnd ca sunt capabili
sa reziste la tensiuni practic fard a suferi deformari. Unirea dintre
nanoranforsament si polimerul original este unul dintre aspectele principale
care explica cresterea proprietatilor mecanice la acest tip de material compus.

G-CAM
CARACTERISTICI

28 elemente

in medie/disc

PROPRIETATIILE MATERIALULUI

Modul de elasticitate > 3200 Mpa
Rezistenta la incovoiere > 140 Mpa
Rezistentd la trosiune > 134 Mpa
Duritatea suprafetei 88 shore
Absorbtia de apa 15 pm/mms3
Monomer rezidual <0,004%

28 elemente

in medie/disc

ww 9z-y1

GRAPHENE

INSIDE

ww 9z-y1

98,5 mm (prindere universala)

95 mm (prindere Zirkonzahn)
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G c A M Biopolimerul rasind acrilicd nanoranforsat cu graphene de la Graphenano Dental respecta toate
- cerintele necesare pentru a fi materialul ideal pentru lucrdri protetice realizate cu ajutorul

PROPRI ETA-“ tehnologiei CAD/CAM.
PROPRIETATI FIZICE

* Are un aspect similar cu tesutul oral, ideal pentru zonele care sunt mai vizibile. Discul G-CAM are 0 gama cromatica larga, chiar si in cadrul aceleiasi bucéti,
ceea ce face ca acesta sa para extrem de natural.

* Are 0 temperatura inalta de tranzitie vitroasa (Tg) care il impiedicd s& se inmoaie si sa se distorsioneze in timpul utilizarii si curatarii. Este necesar sd se tind
seama de faptul cd, in timp ce temperatura normala a cavitatii orale este de 32-37 ° C, consumul de bduturi calde (care poate ajunge pana la 70 ° C sau mai mult),
precum si curatarea lucrdrii dentare in apa fierbinte expune materialele la temperaturi ridicate.

e Graphenul imbunétateste stabilitatea dimensionala in polimeri pentru uz stomatologic, ceea ce permite lucrarii dentare sd-si mentina forma in timp. Acest
lucru nuinfluenteaza numai mecanismele de inmuiere termica, ci si detensionarea internd a stresului si polimerizarea incompleta a materialului sau absorbtia apei.
* Datoritd graphenului, G-CAM isi imbunatateste rezistenta in raport cu greutatea. Materialul are o densitate redusa, atfel lucrarile dentare vor avea o greutate
redusd.

* Materialul are, de asemenea, 0 conductivitate electrica ridicata pentru a mentine mucoasa orald sandtoasa si pentru a reactiona in mod normal la stimuli calzi
sau reci.

* Este radioopac, prin urmare, permite diagnosticarea radiograficd a pacientilor care au fost implicati in accidente sau care au pututinghiti o parte din proteza.

 Un material translucent permite o0 mare transparentd pentru a imita estetica naturala a dintelui, dar ne permite si sa cream culori opace pentru a evita riscul ca
dintele mortsau bontul metalic sd transpara.

* Materialul este complet impermeabil si stabil si nu permite acumularea de placé bacteriand, datorita porilor inchisi, dar nu permite formarea de tartru sau
decolorare.

* Aceasta nu necesita un proces de interventie in timpul machiajului piesei dentare. Nu exista nici un pericol de rupere sau ciobire, deoarece smalful este rezistent la
micro-tensiuni.

PROPRIETATI MECANICE

* Polymerul prezinta un coeficient de elasticitate ridicat. De asemenea, are o limita superioara de elasticitate pentru a se asigura ca tensiunile
generate in timpul muscarii si mestecdrii nu cauzeaza deformari permanente. Combinatia dintre acestea permite ca lucrarea dentara sa fie fabricata in
sectiuni mai mici si cu pereti mai subtiri.

e Fracturile din lucrdri apar adesea datorita mecanismelor de stres, in care acumularea tensiunilor mici de indoire conduce, dupa o perioada de timp, la
formarea unor fisuri mici care se raspandesc si dau drumul la fisurd. La rasind cu graphen, acest lucru nu se intdmpla deoarece are o rezistenta ridicata la
deformare si o limita ridicata de stres, evitand astfel formarea fisurilor.

e Graphenul are, de asemenea, o rezistenta ridicata la impact, care este utila pentru proteze detasabile, unde exista posibilitatea deteriorarii sau ruperii
dacd acestea cad pe o suprafatd tare.

* Discul G-CAM are o rezistenta ridicata la abraziune, care evitd eroziunea excesiva de la curdtare sau mancare. Valorile duritatii rasinilor acrilice sunt
relativ scdzute, mai ales cand sunt comparate cu anumite aliaje folosite in stomatologie, ceea ce le face predispuse la abrazie la anumite alimente, produse de
curdtare etc. Cu integrarea graphenului, duritatea este marita si abrazia este evitata.

e Pe langa faptul cd este flexibil, sistemul stomatognatic sufera modificari volumetrice in timp. Flexibilitatea G-CAM-ului si insertia acestuia in materiale
fotopolimerizabile o fac cea mai buna optiune pentru a va asigura ca tratamentul dumneavoastra este durabil.

* Versatilitatea produselor permite sa fie utilizate in majoritatea tratamentelor dentare, minimizand marjele de eroare si asigurandu-va ca tratamentul este de
lunga durata.

Sistemul de productie care este folosit la Graphenano Dental asigura cé produsele companiei respecta toate cerintele tehnice si sanitare care sunt evaluate
printr-o procedura exhaustiva de control al calitatii folosind ultrasunete (Graphenano Ultrasonic Tester).

PROPRIETATI CHIMICE
e Discul G-CAM este inert chimic.
e Este insolubilin lichide orale.
’ °Nu abspgrbp apa sau saliva, ceea ce inseamnd ca proprietatile mecanice nu sunt modificate si sunt
completigienice.

© Nu permite fenomenul bimetalismului

X

PROPRIETATI BIOLOGICE

 Materialul nu este iritant sau toxic pentru pacient. Discul G-GAM a trecut testele de citotoxicitate si
testele genetice efectuate la Universitatea din Alcald si de catre Institutul de Microbiologie din Valencia
(IVAMI).

o Testul citotoxicitatii in vitro. Standardul ISO 10993-5: 2009.

* Testul reversia mutatiilor bacteriene. Standardul ISO 10993-3: 2014 si OECD 471:1997.

* Antialergic

e Bacteriostatic. Graphenul nu permite cresterea bacteriilor sau mucegaiului.

* G-CAM include, printr-un proces cu plasmé, produse dezinfectante cu eliberare lenta.
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G-CAM
GAMA CROMATICA

Graphenano Dental oferd o gama cromatica larga, care garanteaza solutii complete.
Nuantele G-CAM, bazate pe ghidul de culori VITA classic, nu se limiteaza doar la culori
intermediare, ci permite si mai multe nuante prin machiajul suprafetelor
fotopolimerizabile in laborator.

Discul G-GAM este disponibil in urmatoarele culori dentare: BL2, A1, A2, A3, A3.5, B2
siC2,inplus transpasiroz.

Discul vine In trei formate diferite:

G-CAM Therapeutical, pentru restaurdri temporare (in dezvoltare).

G-CAM Monochroma, cu o singura culoare.

G-CAM Multichroma, un spectru unic cromatic larg, bazat pe culori naturale cu
transluciditate ridicata.

Grosimea discului G-GAM poate fide 14,16, 18, 20,22, 24 5i 26 mm.
Grosimi speciale pana la 30 mm sunt disponibile la cerere.

* Nuanta culorii poate diferi de culoarea reald.

G 9 CA M 0’61mm
INSTRUCTIUNI

0,6 mm
0,6 mMm — <+« 0,6 mm l

0,6 mm — « 0,6 mm
0,4 mm — <+« 0,4 mm 0,4 mm — «— 0,4Amm

Grosimea minima a peretelui lucrérii va fi 0,6 mm in zona ocluzald si 0,4 mm in zona cervicald. Sectiunile transversale ale conectorilor
nu trebuie sa fie mai mici de 9 mm?2 in zona anterioard sau 13 mm2 in zona posterioard. Nu ar trebui sd existe mai mult de trei
intermediariintre doi stalpi de sustinere.

G-CAM pot fi utilizate numai in sistemul de frezare fara conexiune RFID (identificare radio frecventd), produsele sunt proiectate pentru
utilizarea in sistemele deschise. Se utilizeaza strategia de frezare PMMA pentru prelucrare in masina de frezat.
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G-CAM

PROCESUL DE CIMENTARE A UNEI COROANE CU GRAPHEN

Proces in laboratoare

Proces in cabinet

Curatarea dintelui

preparat
Curatati si izolati dintele
cu o diga de cauciuc
Cimentarea
coroanei

G-CAM
PRETURI

G-CAM disc 14
195 € faraTvA

T

Sablat cu oxid de

aluminiu 110 pm, 3.5 bari

o
)/

Folositi etching gel
pentru capa

© -

) "

Aplicati etchant gel Cli
(la 37% acid fosforic)

Aplicati ciment dual

G-CAM disc 18
215 €rraTvA

Apésati ferm si indepartati

T

Uscare cu presiune cu aer

T

Curatare cu abur

indepartati excesul

-‘ , ‘(- ,
Aplicati silane si lasati
sa se usuce 30 sec.

Polimerizati 30 sec. si
indepartati surplusul de ciment

Lasati sa se usuce 60 sec.

titi bine cu apa si aspirati

surplusul de ciment

Grafeno disc 22
235 € raraTva

G-CAM disc 16
205 € raraTva

G-CAM disc 20
225 € taraTvA

Grafeno disc 24
245 € rara VA
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IMPORTATOR
DIRECT

FULL
SUPPORT
POST VANZARE

IMPORTATOR
UNIC

CURSURI
INSTRUIRE
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y

step by step - pasul 1 digital, pasul 2 frezare full anatomic, pasul 3 colorare, pasul 4 sinterizare

LICICIC NG

BIO Dynamic - blank de Zirconiu din lume cu duritate progresiva si transparenta progresiva de la

textura 1200 + 600 Mpa

‘F‘a“

u
-

Hdue: Colors

Hdueo Colors

igpet

Duritate Progresiva

1200 Mpa
1200 Mpa

: 1200 Mpa
-

600 Mpa

Coloranti nuante
Vita A1-D4 20 ml

fard TVA

Efecte 15 ml
fara TVA

IMPORTATOR

DIREC

vvvvvv

Sinterizare

am

Blank 98.3 mm si 95 mm
inaltime 14 mm
fara TVA

indltime 16 mm
R

inaltime 18 mm
féra TVA

Blank Toronto Bridge 98.3 mm si 95 mm
inaltime 25 mm

férd TVA

CURSURI
INSTRUIRE
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/IRCCNE

by AGC New Dent

ZIRCCNE ALB

CLASSIC

translucenta
35%

rezistenta
973 MPA

Prelucrarea discurilor din zirconiu CLASSIC permite realizarea lucrarilor cu
opacitate suficientd pentru a ascunde structurile metalice sau bonturile
colorate.

Aplicatie: Pentru realizarea puntilor si a capelor unitare. Acest zirconiu
poate fi utilizat in mod ideal pentru lucrdrile dentare reduse si placate cu
ceramica. Opacitatea sa nu este potrivitd pentru realizarea dintilor in
intregime in zirconiu. Cadrul creat poate fi colorat prin procesul de imersie.

ALL-ZIRCONE

translucenta
45%

rezistenta
1345 MPA

ALL — ZIRCONE ofera translucente foarte stralucitoare si remarcabile
datorate metodei de granulometrie si de fabricatie. Se caracterizeaza prin
lipsa totald de gri, ceea ce este ideal pentru a realiza lucrari clare
morfologice.

Aplicatie: Pentru realizarea lucrarilor dentare complete din zirconiu fara
placarea cu ceramicd cosmeticd. De asemenea, pentru fatetete anterioare
si lucrari, ldsand spatiu pentru placarea cu ceramici cosmetice
suplimentare. Veti obtine un rezultat cu o transluenta exceptionald si cu
rezistentd superioara.

translucenta

51%

rezistenta
776 MPA

Versiunea foarte translucida a gamei Krystal, blocurile KRYSTAL THT ofera
translucenta de neegalat, aproape de aspectul natural. De asemenea, se
distinge prin rezistenta care permit realizarea de punti mici de pana la 3
elemente.

Aplicatie: Este special adaptatd pentru dintii anteriori. Coroane singulare,
inlay-uri, onlay-uri, fatete, pand la punti anterioare de 3 elemente.
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translucenta
42%

rezistenta
973 MPA

Datoritd proprietatilor sale optice, discul de zirconiu MINERAL ofera o
estetica perfectd cu transmisie naturald a luminii. Lucrarile dentare
realizate din acest material va vor permite sa integrati complet dintele
ceramic.

Aplicatie: Pentru realizarea lucrdrilor dentare complete din zirconiu.
Recomandat cu o acoperire ceramicd cosmetica. Puteti lasa, de
asemenea, putin spatiu pentru a adduga smalf cosmetic, cum ar fi
ename-ul.

translucenta
4290

rezistenta

Discul de zirconiu Krystal combina o mare translucenta cu o inalta
rezistentd pentru a oferi intotdeauna posibilitati mai largi. Acest nou
Zirconiu este perfect pentru a efectua punti pe implante.

Aplicatie: Pentru realizarea puntilor insurubate cu tesut moale in
zirconiu. De la o singurd capa pana la punte completa. Sinterizare:
1500 ° Csau 1600 ° C pentru mai multd transluenta.

translucenta

51%

rezistenta
776 MPA

Gradul cel mai translucid din gama noastrd de produse permite
realizarea de fatete foarte subtiri. Este perfect pentru a face dintii ca E-
max.

Aplicatie: Acest zirconiu are proprietati remarcabile de transluenta. Este
conceput pentru a efectua o capa singura sau mici punti cu 3 dinti, cu sau
fard machiaje/efecte. Nu este indicat pentru punti complete!

10687 MPA



ZARCONE COLO

SHADE 1

translucenta
429%

rezistenta

10687 MPA

Blocuri de o singurd culoare care oferd o transluciditate excelenta, cu o
mare rezistentd. Disponibil in diferite nuante VITA: A1,A2, A3, A3.5,A4,
B3,C3,D3.

Aplicatie: bloc mono-colorat. De la o singurd coroand pana la punti
complete. De asemenea, puteti aplica machiaje/efecte pe marginea
incisiva pentru a obtine rezultate maifrumoase.

/IRCCNE

by AGC New Dent

SHADE THT

translucenta

51%

rezistenta
778 MPA

Blocuri de o singura culoare care ofera o transluciditate excelentd, cu o
mare rezistenta.

Disponibil in diferite nuante VITA: A1,A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3.
Aplicatie: bloc mono-colorat. De la 0 singura capa pana la punti de
maxim 3 elemente. De asemenea, puteti aplica machiaje/efecte pe
marginea incisiva pentru a obtine rezultate mai frumoase.

A1 A2 A3 A35 A4 B3 C3 D3

translucenta
43%

rezistenta
1087 MPA

MultiLayer colorat cu gradare cu 6 straturi, care ofera un rezultat
remarcabil. Disponibil in nuante VITA: A1,A2,A3,A3.5,A4,B3,C3,D3
Aplicatie: Multilayer cu 6 straturi. De la o singurd capa pana la punti
complete. Nu este nevoie de colorare, féra uscare. Economisiti 0 multime
detimp.

Incisal
Intermediar

Body light

Body

Intermediar

Colet

o A
N

certification

translucenta

51%

rezistenta
776 MPA

MultiLayer colorat cu gradare cu 6 straturi, care oferd un rezultat
remarcabil. Disponibil in nuante VITA: A1,A2,A3,A3.5,A4,B3,C3,D3
Aplicatie: Multilayer. De la o singurd capa pana la punti cu maxim 3
elemente. De asemenea, puteti aplica machiaje/efecte pe marginea
incisiva pentru a obtine rezultate mai frumoase.

A1 A2 A3 A35 A4 B3 C3 D3

_ QOGENF%Q(\
ezl C€1014 @
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/IRCCONE

by AGC New Dent

2r0:

Y203

Ai203

Si02

Fe20s

Clasa

Densitatea sigterizaté
g/cm

Putere de rupere

Numar de dinti

Transucenta

INTREABA

rt?
PACHETE
.

VERIFICA
.

)
DISPONIBILE

CLASSIC

94%
5,313%
0,24%
0,007%

0,008%

6,05

973 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

35

ZIRCCNE disc 10

94,35 + 0,30 %

5,65 £ 0,30 %

0,25+ 0,15 %
max 0,02%

max 0,02%

6,04

973 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

42

ZIRCCNE disc 10

ALL-ZIRCONE

94,35+ 0,30 %

5,65 + 0,30 %

0,10+ 0,05 %

max 0,02%

max 0,02%

6,04

1345 MPA

Punte totala

45

ZIRCCNE disc 10

90,77%

9,15+ 9,55 %

0,04 + 0,06 %

max 0,02%

max 0,01%

6,04

776 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

51

ZIRCCNE disc 10

59,4 € fira VA 74,2 € tira VA 88,3 € raraTvA 94,5 € tara VA
ZRCCNE disc12  ZRCC NE disc12  ZRC‘ NE disc12  ZIRCC NE disc 12
64,1 € faraTvA 80,5 € fira TvA 92,2 € fara VA 108,0 € fara TvA
ZIRCC NE disc14  ZRC‘ NE disc14  ZRC‘ NE disc14  ZIRC’ NE disc 14
69,6 € fari VA 84,4 €taraTvA 98,5 € fara VA 129,8 € raraTvA
ZIRCT NE disc16  ZIRC* NE disc16  ZRC‘ NE disc16  ZIRC” NE disc 16
78,2 € fara VA 98,5 € fara VA 106,3 €arava 151,5 €1ariTva
ZIRCT NE disc18  ZIRC* NE disc18  ZIRC‘ NE disc18  ZIRC’ NE disc 18
84,4 €taraTvA 1039 €taravva - 115,7 €taramva 173,3 €faraTvA
ZIRCC NE disc20  ZRC‘ NE disc20  ZRC‘ NE disc20  ZIRC” NE disc 20
92,2 € fara TVA 119,6 €tiranva - 125,0 €faramva 195,3 € faraTvA
ZRCCNE disc22  ZIRCC NE disc22  ZIRC* NE disc 22

103,2 €ararva 127,4 €raava - 138,3 € faravA

ZIRCCNE disc25  ZIRCC NE disc25  ZIRC* NE disc 25

1125 €aarva 1352 €raiva - 150,8 € raraTvA

DIVERSITATE - CALITATE - EXCELENTA
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/IRCCNE

by AGC New Dent

94,79%

5,20 + 5,80 %

0,04 + 0,06 %

max 0,02%

max 0,01%

6,09

1067 MPA

Punte totala

43

ZIRCCNE disc 12

90,77%
9,15+ 9,55 %
0,04 £ 0,06 %

max 0,02%

max 0,01%

6,04

776 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

51

ZIRCCNE disc 12

SHADE 1

94,79%
5,20 + 5,80 %
0,03 £ 0,07 %

max 0,02%

max 0,01%

6,09
1067 MPA
Punte totala

42

SHADE THT

90,77%

9,15+ 9,55 %

0,04 + 0,06 %
max 0,02%

max 0,01%

6,04

776 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

51

94,79%
5,20+5,80 %
0,04 +0,06 %
max 0,02%

max 0,01%

6,09

1067 MPA

Punte totala

43

90,77%
9,15 £ 9,55 %
0,04 £ 0,06 %

max 0,02%

max 0,01%

6,04

776 MPA

3 dinti anteriori
sau posteriori

51

132,0 €raatva 136,0 € faraTvA
ZIRC* NE disc14  ZIRC” NE disc14  ZIRC’ NE disc14  ZRC‘ NE disc14  ZIRC” NE disc14  ZIRC* NE disc 14
157,0 €taarva 161,0 €3arva 127,5 €anva 132,95 €rarva 139,5€aamva 139,5 € faraTva
ZIRC NE disc16  ZIRC” NE disc 16
181,0 €aatva 185,0 € 1araTva
ZIRC” NE disc18  ZIRC’ NE disc18  ZIRC’ NE disc18  ZIRC’ NE disc18  ZIRC‘ N disc18  ZRC* N disc 18
202,0 €raramva 208,0 €faratva 146,3 €rariva 151,3 €rarava 161,3 €raarva 161,3 €raramva
ZIRC NE disc20  ZIRC” NE disc 20
224,0 €raramva 232,0 € fara TvA
ZRCC NE disc22 ZIRC” NE disc22  ZIRC‘ NE disc22  ZIRC’ NE disc22  ZIRCT NE disc22  ZIRC” NE disc 22
245,0 €tiatva 253,0 €aramva 172,5 €aarva 177,5 €aarva 187,95 €raiva - 187,5 € fara Tva
ZIRCT NE dise25  ZIRC” NE disc 25
278,0 €tiratva  282,0 € faraTvA
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Dental Alloys

Starbond

Starbond

Ti4 Disc

STARBOND COS

DISC BASIC

Proprietati si cadmi

Componenta Mo0:3.5%, Si:1%,

C,Fe,M,N:<1%

Rezistenta la stress 441 MPa
Rezistenta maxima 639 MPa
Elongatie 14%

Elasticitate 235 GPa
Duritate Vickers 281 HV10
Densitatea 8.8 g/cm?

Punct de topire

CTE (20-500°C) 13.9x 10°%K!
CTE (20-600°C) 14.2x 10K
Sudura cu laser DA

DIN EN IS0 22674 Tip4

Pret incepand de la

133 € raraTva

pentru discul de 8 mm

42

4, Scheftner

Fusionis

C0:59%, Cr:25%, W:9.5%, Co:65%

Disc
CE |II

MOGUCERA
C DISC

fara nichel, beriliu, plumb  fara nichel, beriliu, plumb

si cadmiu

413 MPa
597 MPa
12%
206 GPa
288 HV10

8.3 g/cm?

14.5 x 10°°K
14.8 x 10K
DA

Tip 4

Pret incepand de la

132 € raratva

pentru discul de 8 mm

Cr:28% Mo:5%
C,Si,Nb,Mn,Fe: <1%

Starbond |
CoS Disc @ |

STARBOND
EASY DISC

fard nichel, beriliu, plumb

si cadmiu

C0:61% Cr:27,5%
W:8,5% Si:1,6%
C,Mn,Fe: <1%

416 MPa
663 MPa
18%
191 GPa
289 HV10

8.6 g/cm3

14.3 x 10°%K!
14.6 x 10K
DA

Tip 4

Pret incepand de la
131 € faraTvA

pentru discul de 8 mm

STARBOND STARBOND
Tl4 DISC TI5 DISC

Ti:89,4% Al:6,2%, V: 4%
N,C,H,Fe,0: <0,4%

Ti: >99%
N,C,H,Fe,0: <1%

504 MPa 837 MPa
599 MPa 921 MPa
23,50% 15%
>200HV5/30 330HV5/30
4.5 g/cm3 4. g/cm3

1640 - 1650°C

9.7 x 10K 10.3 x 10K
Tip 4 Tip 4

Pret incepand de la

80 €raraTvA

pentru discul de 8 mm

Pret incepand de la

80 €araTvA

pentru discul de 8 mm



4 Scheftner

Alloys

A Dental

Starbond GoS / Starbond Easy

Pret testare/kg (max. 5 kg) Pret promational/kg
180 € fara Tva 258 € rara TvA

pulbere de metal pentru tehnologie SLM/SLS

CoCr Pulbere este un metal dentar pentru fabricarea protezelor, folosit in procesele de topire selectiva cu laser sau prin procesele de
sinterizare cu laser. Pulberile din aliaj Scheftner pentru fabricarea restaurdrilor complexe din sectorul dentar sunt din superaliaje de
inalta calitate si permit producerea de restaurari dentare de inalté calitate in productia de masa, in printare 3D, utilizand sisteme SLM /

SLS.

Utilizarea in toate sistemele existente de topire cu laser confera clientului libertatea de a produce proteze, lucrdri metalice pentru
placarea cu ceramica, proteze partiale, precum si partile primare si secundare pentru protezele combinate.

Starbond CoS Powder se bazeaza pe aliajul dentar Starbond
CoS. Astfel, utilizatorul poate continua sa lucreze intr-un sistem
cu aceleasi componente de aliaj si aceeasi compozitie, precum
Si aceleasi caracteristici pozitive de prelucrare. Procesul de
fabricare a pulberii asigurd cea mai buna fluiditate posibila.

Starbond CoS Powder este disponibil in diferite granulatii
pentru mai multe sisteme:

e Starbond CoS Powder 16 - granulatie: -16 pm, potrivit
pentru procesarea in sistemele PXS Dental si PXM Dental
(PHENIX Systems)

e Starbond CoS Powder 30 - granulatie: + 10 / -30um
potrivit pentru procesarea in sistemele LaserCUSING
(ConceptLaser) siMYSINT (Sisma SpA)

e Starbond CoS Powder 45 - granulatie: +10/-45 um,
potrivit pentru procesarea in sisteme EOSINT M (EOS) si SLM
125HL (SLM Solutions)

e Starbond CoS Powder 55 - granulatie: +10/-55 pm,
potrivit pentru procesarea in sistemele Hint-Els rapidPro (Hint
Els), SLM50 si SLM100 (Realizer)

e Starbond CoS Powder 30+ - granulatie: <75um, ideal
pentru utilizarea pe sistemele M100 (EOS), LaserCusing
(ConceptLaser) si MYSINT (Sisma SpA)

IMPORTATOR

DIRECT

Starbond Easy Powder este caracterizat prin proprietati
pozitive de prelucrare, componentele din aliaj asigurand o
flexibilitate maxima in alegerea ceramica. Garanteazd, de
asemenea, o finisare excelenta.

e Starbond Easy Powder 30 - granulatie: + 10 / -30um,
utilizare pentru sistemele LaserCusing (ConceptLaser), MYSINT
(Sisma SpA) siM100 (EOS)

e Starbond Easy Powder 30+ - granulatie: <75um, utilizare
pentru sistemele LaserCusing (ConceptlLaser), MYSINT ( Sisma
SpA) siM100 (EOS)

Modelstar S Pulbere se bazeaza pe aliajul de proteza partiald
Modelstar S, garantand producerea cu succes a protezelor
dentare cu un material dentar deja testat, cu proprietati
deosebite. Fabricat in conformitate cu DIN EN ISO 5832-2 si
ASTMF75

» Modelstar S Powder 65 - granulatie: <65um

Ti-Powder - Pulbere de titan grad 4 pentru fabricarea protezelor
dentare Tntr-un proces de topire laser sau prin sinterizare laser.
Fabricat conform DIN EN ISQ 5832-2.

e Starbond Ti4 Powder 45 - granulatie: +10/-45um, esteun
material biocompatibil, cu proprietati de inalta rezistenta si o
gama largd de indicatii, potrivit pentru productia de bare,
coroane, punti si proteze partiale.

IMPORTATOR

43



4}, Scheftner

Dental Alloys

ingot | casting | blank-uri CAD/CAM

Starbond CoS CoCr
Aliaj dentar CoCrWMo pentru turnare conventionala, de inalta
fuzionare (cu expansiune redusa) pentru ceramica:

e fara nichel, plumb, beriliu si cadmiu. Tipul 5 conform DIN EN ISO
22674

e gradridicat de puritate

e hiocompatibil si extrem de rezistent la coroziune

e compozitie: Co: 59% Cr: 25% W: 9.5% Mo: 5% Si: 1%, C, Fe, Mo, N
<1%

S&S Scheftner reprezintd un standard calitativ al produselor
stomatologice fabricate in Germania.
Fiabilitatea si inovatia caracterizeaza produsele medicale Scheftner.

Pret pentru 1 kg
756 lei fara va

Avantaje

e gamé larga de indicatii

e functionare sistem deschis datoritd proprietatilor
foarte bune ale aliajului

e proprietati placute de lustruire si finisare usoara
datorita duritdtii reduse de 280 Hv10

e un CTE de 14,0 permite flexibilitate in alegerea
ceramicii si a placdrii in conditii de sigurantd si in
functie de ceramica nu este necesara racirea

e excelenta legaturd metal-ceramica, chiar si fara
bonding

e arderea pentru oxidare poate fi omisad

e conditii optime pentru sudarea prin laser

e flexibilitatea aplicdrii si topirea usoard, fard
scanteiere

Proprietati tehnice:

CTE Coeficient de dilatare termica (20-600 °C)
| Potrivit pentru suduraculaser | DA |
| Tip ONENISO22674 | 5 |

DIVERSITATE - CALITATE - EXCELENTA
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cheftner

Dental Alloys

MoguCera N

Aliaj dentar NiCr pentru turnare conventionala, de inalta
fuziune (cu expansiune redusd) pentru ceramica.
Acopera o gama larga de indicatii, usor de procesat si
ofera o mare rentabilitate.

e fard cadmiu, beriliu si plumb

e grad ridicat de puritate

e hiocompatibil si extrem de rezistent la coroziune

e compozitie: Ni: 62% Cr: 24% Mo: 11% Si: 1,6% Mn: <1%

Avantaje

® gamé larga de indicatii

e cele mai bune proprietati de topire siturnare

e proprietdti placute de lustruire si finisare usoara datoritd
duritatii reduse de 245HV10

e un CTE de 14,4 permite flexibilitate in alegerea ceramicii si a
placarii in conditii de siguranta in functie de ceramica nu este
necesararacirea

e excelenta legdturd metal-ceramica, chiar sifara bonding

e conditii optime pentru sudarea prin laser

o flexibilitatea aplicarii si topirea usoara, fara scanteiere

Proprietati tehnice:

Limitd de curgere (Rp0.2) 379 MPa
Rezistenta maxima la tractiune
intindere critica

Modul de elasticitate 200 Gpa
Duritate Vickers m
83g/cm?

Temperatura de preincdlzire 850 - 950 °C
Temperatura de turnare 1450 - 1500
CTE Coeficient de dilatare termica (20-600 °C) 14,4 x 105K

Potrivit pentru sudura cu laser

Tip (DIN EN IS0 22674) 4]

Pret pentru 1 kg
420 lei fara TvA

Intervalul de topire 1290 - 1350 °C
- C

IMPORTATOR IMPORTATOR

DIRECT

MoguCera C
Aliaj dentar CoCrMo pentru turnare conventionala, de

inalta fuzionare (cu expansiune redusd) pentru
ceramica.

e fard nichel, plumb, beriliu si cadmiu

e grad ridicat de puritate

e hiocompatibil si extrem de rezistent la coroziune

e compozitie: Co: 65% Cr: 28% Mo: 5% Mn: 1% C,Si <1%

Avantaje

e proprietdti placute de lustruire si finisare usoara datoritd
duritatii reduse de 300 HV10

e un CTE de 14,1 permite flexibilitate In alegerea ceramicii si a
placdrii in conditii de siguranta si in functie de ceramica nu este
necesararacirea

e excelentd legaturd metal-ceramicd, chiar sifara bonding

e conditii optime pentru sudarea prin laser

e flexibilitatea aplicarii si topirea usoard, fara scanteiere

Proprietati tehnice:

| DurtateVickes | 300HV10 |
| 1535-1590°C |

Temperatura de turnare

CTE Coeficient de dilatare termica (20-600 °C)

Potrivit pentru sudura cu laser

Tip (DIN EN ISO 22674)

Pret pentru 1 kg
647 lei fara TvA
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+ Scheftner

Dental Alloys

Modelstar S

Aliaj dentar CoCr, pentru intreaga gama de proteze
partiale detasabile de la restaurarile combinate fixe-
detasabile la protezele retinute prin attachment-uri.

e fara nichel, beriliu, cadmiu si plumb

e gradridicat de puritate

® hiocompatibil si extrem de rezistent la coroziune

e compozitie: Co:62,7% Cr: 29% Mo: 6% C, Fe, Si, Mn: <1%

e confort ridicat de utilizare datoritd conductivitatii termice
scazute

Avantaje

e excelent pentru turnarea pieselor 3D imprimate din plastic

e foarte prietenos pentru pacient datorita unei conductivitati
termice scazute

e este universal aplicabil pentru proteze retinute prin
attachment-uri sitehnici combinate

e proprietati placute de lustruire sifinisare usoara

e conditii optime pentru sudarea cu laser

o flexibilitatea aplicarii si topirea usoara, fara scanteiere

Proprietati tehnice:

| 385HV10 |

Duritate Vickers
| Potrvit pentru sudurculaser | DA |
| Tip ONENISO22674 | 5 |

Pret pentru 1 kg
731 lei fara Tva

Starbond Co

Aliaj dentar CoCr pentru lucrari fixe si mobile si pentru
restaurari combinate si restaurari ceramice.

e fara nichel, beriliu, plumb si cadmiu

e gradridicat de puritate

 hiocompatibil si extrem de rezistent la coroziune

e confort ridicat de utilizare datoritd conductivitatii termice
scazute

e compozitie: Co: 62% Cr: 30% Mo: 5,5% Si: 1% C, Fe, Mn:
<1%

Avantaje

e aplicabilitate universala: lucrari fixe si mobile, restaurari
combinate i restaurari ceramice

e excelent pentru turnarea pieselor 3D imprimate din plastic

o flexibilitatea aplicarii si topirea usoara, fara scanteiere

e proprietati placute de lustruire sifinisare usoara

e conditii optime pentru sudarea cu laser

Proprietati tehnice:

| Modul de elasticate | 250Gpa |

Intervalul de topire 1200 - 1385 °C
Temperatura de preincdlzire 850 - 950 °C
Temperatura de turnare 1485 - 1540 °C

CTE Coeficient de dilatare termica (20-600 °C) 14,9 x 105K

Potrivit pentru sudura cu laser -_
Tip (DIN EN IS0 22674 5

Pret pentru 1 kg
748 lei fara Tva

DIVERSITATE - CALITATE - EXCELENTA
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0* S VERTYSYSTEM pasiune pentru excelenta

ARCTIC PINS INTRO KIT Furbo alu big/ Furbo alu small

Un model perfect e ideal pentru: proteze totale, scheletate, splinturi provizorii si
rebazari, Toronto bridge.

e ideal pentru realizarea modelelor cu pini, a modelelor cu

bonturi mobilizabile intr-un mod rapid, economic si repetabil!

Pret Pret
298 € raraTvA 390 € raraTvA

Furbo Plexi Furbo Composite

e ideal pentru Toronto bridge, stampat ceramica si compozit, e ideal in presarea si injectarea compozitului, duplicare
inregistrari ocluzale. modele.

Pret Pret

390 € fara TvA 998 € fara TvA

IMPORTATOR IMPORTATOR CURSURI

DIRECT A INSTRUIRE
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Vertys Orange Plus

e silicon de Tnalta precizie ideal pentru
toate tipurile de inregistrari si pentru
implant bridge

e proiectat sd nu absoarbd lichid, oferd o
excelenta stabilitate dimensionala

® 64 shore A

300 ml A + 300 mi B
59 € faraTvA

B VRIS TOME

—

iy |

e -

Vertys Templus Monomassa

e rasind acrilica autopolimerizabila

e mixt de dentina si enamel cu adaos
de micro-perle de compozit

e nuante: delaAllaA4siD3

pulbere 500 g lichid 500 ml
159 € fara VA 158 € faraTva
pulbere 100 g lichid 100 ml
48€ rara TVA 45 € raraTvA

VERTYSYSTEM pasiune pentru excelenta
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Vertys Putty Press

e silicon cu caracteristici unice care combina
0 exceptionala duritate finald cu un grad inalt
de elasticitate

® 90 shore A

1,5kgA+1,5kgB
59 € faraTva

3kgA+3kgB 5kgA+5kgB
98 € fara TVA 142,9 € taraTvA

Vertys Prothesis Excel

e r3sind acrilica autopolimerizabila

e cu adaos de micro-perle de compozit
e culoare: classic pink, light pink,
orange pink

pulbere 1.000 g
124 € faraTva

lichid 500 ml
60 € faraTva

0 e st P 8]

Vertys Easy Putty
e silicon
e 70shore A

15kgA+1,5kg B

59 € tira TvA
3kgA+3kgB 5kgA+5kgB
98 € fira TvA 142,9 € raraTvA

Vertys Medium Glass

e silicon fluid transparent indicat la
“stamping technique” folosind compozit
fotopolimerizabil

e duritate 50 shore A

lichid 500 ml A + 500 mi B
69 € faraTvA

DIVERSITATE - CALITATE - EXCELENTA
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'S technology
in 201E

/
your reliable partner

Pozele sunt cu titlu de prezentare. Preturile sunt cu titlu informativ. AGC New Dent Tsi rezerva dreptul de a modifica
preturile fard notificare prealabild, in conditiile variatiei cursului de schimb valutar si a modificérilor de pret la furnizori.



4 CURSURI
INSTRUIRE
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@ str. Govora 8, Cluj-Napoca, Roménia 0749 211 119, 0744 482 123 [ office@agcnewdent.ro

@ / AGC New Dent www.agcnewdent.ro



